
I. DESCRIPTION
La colle AT SILICATE est une colle minérale réfractaire à 
base de silicate de sodium.

CARACTERISTIQUES

III. PROPRIETES
• Colle réfractaire.
• Très grande stabilité thermique et très forte adhérence 

de la colle grâce à sa teneur en silicate de sodium.

IV. MISE EN ŒUVRE 
• Les surfaces à coller doivent être propres, sèches, exemptes 

de poussières et de graisse.

• Au moment de l’application, les supports doivent être à une 
température comprise entre 15 et 35°C.

• Appliquer la colle, avec un rouleau ou un pinceau coudé, sur 
les deux surfaces à encoller.

• Les matériaux à coller doivent être mis en contact sur la 
colle encore fraiche

V. CONDITIONNEMENT 
• Seau de 7 kg

VII. STOCKAGE 
A l’abri du gel, 24 mois dans l’emballage d’origine 
fermé,  dans un local tempéré, entre 5 et 30 °C

II. DOMAINE D’EMPLOI 
La colle AT SILICATE est destinée au collage de différents 
matériaux, comme la fibre minérale, l’aluminium, le verre, sur 
des substrats comme le béton, le bois, l’aluminium, l’acier 
galvanisé, le polystyrène, le polyuréthane, etc…, spécialement 
dans le cadre des joints coup–feu, ou des montages de 
cheminées.

Colle silicate 

VI. CONSOMMATION & NETTOYAGE 
• Pour le collage du bourrelet AT CFR dans les joints coupe-

feu, appliquer sur les lèvres du joint une quantité de 150 à 300 
gr/ml, selon la porosité des supports, sur une hauteur égale au 
diamètre du bourrelet, plus 1 cm.

• Pour les bourrelets AT CFR de diamètre supérieur à 40 mm, 
appliquer la colle sur une hauteur égale au diamètre du 
bourrelet, plus 3 cm.

• Le nettoyage des outils, ou des excès de colle, se fait à l’eau, 
tant que la colle n’a pas fait sa prise

VIII. SECURITE
Consulter la Fiche de Données de Sécurité

Coloris Gris

pH 12,0

Viscosité à 20°C Pâteuse, thixotrope, 20000 
mPa/s

Densité 1,62 g/cm³ +/- 0,05, selon la 
norme DIN 53479

Granulométrie 40 microns

Réaction au feu incombustible 

Température limite 
d’emploi

1200°C

Extrait sec 65 % +/- 3 en poids

Temps de séchage support 
froid 

1 à 3 heures

Temps de séchage support 
chaud 

10 à 15 minutes
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Les présentes indications techniques reposent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises et toute erreur, inexactitude, omission, insuffisance rédactionnelle qui résulte de l’évolution technologique et de la recherche entre la
date d’émission de ce document, et la date d’acquisition du produit, ne pourra nous être opposée. L’utilisateur du produit est tenu, préalablement à sa mise en œuvre, de procéder à tout essai lui permettant de vérifier que le produit est adapté
à l’emploi envisagé. En outre, tout utilisateur du produit est tenu de rechercher auprès du vendeur où du fabricant toute infirmation technique inhérente à la mise en œuvre, dans l’hypothèse ou les indicateurs dont il dispose lui semblent
devoir être précisés, que ce soit pour un usage normal où pour un usage spécifique de notre produit. Notre garantie s’exerce dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que les normes professionnelles en vigueur
et encore conformément aux stipulations de nos conditions générales de vente. Les données résultant de la présente fiche technique sont purement indicatives et non exhaustives, tout comme l’est toute information fournies verbalement sur
simple appel téléphonique d’un prospect ou d’un client.


