
PISTOLETS 
D’APPLICATIONS

Les présentes indications techniques reposent sur les connaissances et expériences que nous avons acquise et toute erreur, inexactitude, omission, insuffisance rédactionnelle qui résulte de l’évolution technologique et de la recherche entre la
date d’émission de ce document et la date d’acquisition du produit ne pourra nous être opposée. L’utilisateur du produit est tenu préalablement à sa mise en œuvre de procéder à tout essai lui permettant de vérifier que le produit est adapté à
l’emploi envisagé. En outre, tout utilisateur du produit est tenu de rechercher auprès du vendeur ou du fabricant toute infirmation technique inhérente à la mise en œuvre dans l’hypothèse ou les indicateurs dont il dispose lui semblent devoir
être précisées, que ce soit pour un usage normal ou pour un usage normal ou pour un usage spécifique de notre produit. Notre garantie s’exerce dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que les normes
professionnelles en vigueur et encore conformément aux stipulations de nos conditions générales de vente. Les données résultant de la présente fiche technique sont purement indicatives et non exhaustives tout comme l’est toute information
fournie verbalement sur simple appel téléphonique d’un prospect ou d’un client.

Suite au verso  

PISTOLETS MALUELS

PROGUN 300
Le PROGUN 300 est un pistolet 
manuel pour cartouche de 310 ml. 
Ø Poids : 0,6 kg
Ø Longueur : 24 cm
Ø Pression : 1,5 kN (+/- 150 

kg)

TOPGUN 300
Le TOPGUN 300 est un pistolet 
professionnel haute pression avec 
poignée ergonomique et berceau en 
acier, pour cartouche de 310 ml
Ø Poids : 0,8 kg
Ø Longueur : 25 cm
Ø Pression : 2,5 kN (+/- 250 kg)

TOPGUN 400
Le TOPGUN 400 est pistolet 
professionnel avec poignée 
ergonomique et cylindre en 
aluminium. Polyvalent, il permet 
d’extruder des sachets de 400 ml et des 
cartouches de 310 ml.
Ø Poids : 0,9 kg
Ø Longueur : 270 cm
Ø Pression : 2,5 kN (+/- 250 kg)

TOPGUN 600
Le TOPGUN 600 est un pistolet 
professionnel avec poignée 
ergonomique et cylindre en 
aluminium.  Polyvalent, il permet 
d’extruder des sachets de 400, 600 
ml et des cartouches de 310 ml 
Ø Poids : 1 kg
Ø Longueur : 375 cm
Ø Pression : 2,5 kN (+/- 250 kg)

H14
Le H14 est un pistolet manuel pour 
cartouche pour 310 ml doté d’une poignée 
ergonomique, procure une bonne prise en 
main et une utilisation sans fatigue, berceau 
orientable afin d’obtenir une meilleure 
position de travail.
Ø Poids : 0,77 kg
Ø Longueur : 35 cm
Ø Pression : 1,5 kN (+/- 150 kg)

H40
Le H40 est un pistolet professionnel 
pour cartouche de 310 ml avec une 
poignée ergonomique dotée d’un 
mécanisme démultiplicateur de 
pression. Arrêt précis de l’extrusion 
par déclanchement automatique du 
frein en relâchant la gâchette vers 
l’avant.
Ø Poids : 1,08 kg
Ø Longueur : 35,5 cm
Ø Pression : 2,5 kN (+/- 250 kg)
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PISTOLETS ELECTRIQUES

PISTOLETS PNEUMATIQUES

ELECTROGUN
L’ELECTROGUN est un pistolet sur 
batterie, avec poignée bi-matières anti-
glisse et anti-vibration. Entraînement de 
la crémaillère par un moteur électrique, 
pour cartouche de 310 ml.
Ø Pistolet sur batterie
Ø Poignée bi-matières anti-glisse et 

anti-vibration
Ø Système à crémaillère

MIXPAC™ B600
Le MIXPAC™ B600 est un pistolet 
professionnel avec une batterie de 
10,8V/ 1,5 Ah Li-lon, il permet 
d’extruder des sachets de 400 ml et    
600 ml.
Ø Vitesse de pression : 10 mm/sec 
Ø Pression : 2,5 kN (+/- 250 kg)

AEROGUN 300
L’AEROGUN 300 est un pistolet 
pneumatique pour cartouche de 310 ml. 
L’air comprimé pousse directement sur 
le piston de la cartouche. Permet un gain 
de productivité et une dépose plus 
précise du mastic. 
Ø Poids : 0,73 kg
Ø Pression : 1,1 kN

AEROGUN 400
L’AEROGUN 400 est un pistolet 
pneumatique pour sachet de 400 ml. 
L’air comprimé pousse un piston qui 
vient appuyer sur la poche.
Permet un gain de productivité et une 
dépose plus précise du mastic 
Ø Poids : 0,99 kg
Ø Pression : 1,45 kN

AEROGUN 600
L’AEROGUN 600 est un pistolet 
pneumatique pour sachet de 600 ml. 
L’air comprimé pousse un piston qui 
vient appuyer sur la poche.
Permet un pain de productivité et une 
dépose plus précise du mastic.
Ø Poids : 1,12 kg
Ø Pression : 1,45 kN

TS 483 LXM
Le TS 483 LXM est un pistolet 
pneumatique pour cartouche parallèle de 
200 ml/ 200ml.
Poignée bien équilibrée.
Réglage d'une seule main de la pression. 
Rechargement rapide..
Ø Poids : 1,92 kg
Ø Longueur : 47,5 cm
Ø La force : 2,7 kN (∼ 270 kg)
Ø Alimentation d’air : 8 bar (116PSI)


